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测 试 报 告

样品信息

样品名称 聚乙二醇钠钾散 样品性状 白色固体粉末

收样日期 2025/02/07 测试期间 2025/02/08~02/09

测试成分及结构式

PEG1000（MW1055）、PEG2000（MW2001）、PEG3000（MW3218）、PEG4000（MW3986）、

PEG6000（MW6229）、PEG原料 3350、供试品

实验要求

按客户方法筛选色谱柱，要求供试品计算出来的分子量在 3015-3685之间，分子量分布系数在

0.90-1.10范围内，供试品溶液中其他杂质不干扰主峰测定

参考方法

客户标准

试剂信息

试剂名称 级别 品牌

/ / /

仪器信息

测试仪器 仪器型号

高效液相色谱仪 Aglient 1260（RID）

1. 试验过程

1.1.色谱条件

色谱柱： Xtimate® SEC-120（7.8×300mm，5μm）

流动相： 水

流 速： 0.8mL/min

进样量： 10μL
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1.2.溶液配制

1.2.1. 流动相配制

水：取超纯水适量，超声脱气，即得。

1.2.2. PEG1000标准品溶液：称取客户提供的标准品适量，加水溶解制成约 1mg/ml的溶液，摇匀，

即得。

1.2.3. PEG2000标准品溶液：称取客户提供的标准品适量，加水溶解制成约 1mg/ml的溶液，摇匀，

即得。

1.2.4. PEG3000标准品溶液：称取客户提供的标准品适量，加水溶解制成约 1mg/ml的溶液，摇匀，

即得。

1.2.5. PEG4000标准品溶液：称取客户提供的标准品适量，加水溶解制成约 1mg/ml的溶液，摇匀，

即得。

1.2.6. PEG6000标准品溶液：称取客户提供的标准品适量，加水溶解制成约 1mg/ml的溶液，摇匀，

即得。

1.2.7. PEG原料 3350溶液：称取客户提供的原料适量，加水溶解制成约 1mg/ml的溶液，摇匀，

即得。

1.2.8. 供试品溶液：取客户提供的供试品 1包，加 100ml水溶解，再取 400μl 到 50ml量瓶中，加

水定容，摇匀，即得。

柱 温： 35℃

检测器： RID

检测波长： RID检测器温度：35℃

注意事项 /
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2. 谱图和数据

（1）空白溶液图

（2）PEG1000标准品溶液图
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（3）PEG2000标准品溶液图

（4）PEG3000标准品溶液图
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（5）PEG4000标准品溶液图

（6）PEG6000标准品溶液图
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（7）原料 3350样品图

（8）供试品溶液图
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（9）标准曲线相关系数图

（10）分子量分布系数图

3. 结论

使用月旭 Xtimate® SEC-120（7.8×300mm，5μm），在此色谱条件下，能满足客户检测需求。


